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CERA ACRÍLICA 
 
 
Descrição: 

 
Cera acrílica, formulada a base de polímeros especiais para uso nos mais diversos tipos de pisos.  Sua formula 
balanceada proporciona um brilho natural e duradouro que se renova a cada polimento. 
 
Características do produto: 
 

• Não sofre oxidação amarelando-se com o tempo ou em exposição à luz; 
• Forma filme com excelente nivelamento sem formação de estrias ou bolhas; 
• Rendimento de até 80m² por litro;  
• Secagem equilibrada e rápida; 

 
Indicação de uso: 

 
Pode ser utilizado em qualquer piso tratável como mármore antigo, granito, ardósia, cerâmicas, cimento queimado, 
pisos vinílicos, (tipo Paviflex), ladrilhos, lajotas e pisos frios, para dar brilho e proteção ao piso, Secagem rápida. 
Não aplicar em laminados e madeira. 
 
Modo de Uso: 

 
Antes de manipular qualquer produto químico, use EPI para a sua proteção, nesse caso use luvas e sapatos.  
Antes de aplicar a cera acrílica, deixar o piso totalmente limpo de pó, poeira, e livre de umidade, de acabamentos 
acrílicos ou ceras antigas. Em seguida inicie a aplicação da CERA ACRÍLICA utilizando um mop aplicador ou pano 
para ter um melhor rendimento. Na primeira aplicação, aplique 2 demãos de e espere de 30 a 45 minutos entre as 
demãos, dependendo da temperatura do dia. Para manutenção, aplique apenas 1 camada, podendo pisar após 
20 a 30 minutos. Remova a cada 6 aplicações, para isso utilize REMOVEDOR DE CERAS. 
 
Dados físico-químicos: 

 
 

Aparência Liquido leitoso 
Cor  Branco  
Odor Característico 
pH, a 25°C 8,00 – 9,00 
Ingrediente ativos, %. 12,0 – 16,0 
Densidade, g/mL a 25°C 0,990 – 1,000 
Inflamabilidade Não Inflamável  
 
Apresentação: 

 
Produto disponível em frascos de 1L e bombonas de 5L. 
 
Precauções de uso: 

 
CONSERVE FORA DO ALCANÇE DE CRIANÇAS E DOS ANIMAIS. Evite o contato repetido e prolongado com a 
pele. Depois de utilizar esse produto, lave e seque as mãos. Em caso de contato com os olhos lave imediatamente 
com água em abundância por 15 minutos. Persistindo a irritação, procure auxílio médico. Em caso de ingestão, 
não provoque vômito, consulte imediatamente um Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde mais próximo. 
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Sempre que possível leve o rótulo ou embalagem do produto. Não administre nada por via oral a uma pessoa 
inconsciente.  
 
Cuidados de conservação: 

 
Este produto deve ser mantido em sua embalagem original e fechado. Conserve o produto em local seco ao abrigo 
do sol. Não utilize a embalagem vazia para outros fins. Lave com bastante água corrente os objetos e utensílios 
utilizados como medida antes de reutilizá-los. 
 
Prazo de validade: 

 
24 meses a partir da data de fabricação. 
 


